ABSTRAK

PT Asia Pacific Fibers Tbk adalah perusahaan yang memiliki suplai
daya listrik sebesar 76.000 megawatt dari PLN. Dengan kapasitas daya yang
begitu besar, maka akan mengakibatkan rugi — rugi daya pada jaringan dan
drop tegangan pada saluran yang berdampak pada konsumsi daya listrik yang
berkurang karena adanya rugi — rugi tersebut. Dengan demikian maka
dibutuhkan kapasitor bank untuk perbaikan fakior daya, agar rugi — rugi daya
bisa ditekan atau dikurangi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaloh dengan cara
pengambilan data — data dan dengan melakukan pengukuran secara langsung.
Dengan demikian akan diketahui nilai daya aktif, daya reaktif, daya semu,
arus, tegangan dan fukior daya yang terdapat pada line diagram. Dengan
diketahui nilai dari daya aktif, daya reaktif, daya semu dan faktor daya maka
dapai ditentukan nilai kapasitas dari kapasitor bank yang digunakan untuk
perbaikan faktor daya.

Dengan menaikan faktor daya dari 0,70 menjadi 0,91 dengan
menggunakan kapasitor bunk ABB dengan kapasitas 60 KVAR, menyebabkan
penurunan arus beban dari 220,6 A menjadi 170,3 A, daya semu dari 151 KVA
menjadi 117 KVA, dan daya reaktif dari 107,83 KVAR menjadi 48,5 KVAR.
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