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Abstrak

Oleh :

Dika Indra Nugraha ¥, Fajar Langga Prasetiyo?, Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT?),
Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT.,Ph.D?

Jembatan berperan penting dalam aktivitas sehari — hari, sehingga perlu adanya
perhatian khusus dalam pembangunan dan perawatannya. Pada jembatan Gadu, Tayu, Pati
sebelumnya masih menggunakan pondasi pasangan batu kali, pada pondasi tersebut
memiliki kelemahan kekuatan yang kurang jika dilewati kendaraan besar dalam jangka
waktu yang lama, maka perlu dilakukan pelebaran jembatan menggunakan tipe pondasi
tiang pancang yang memiliki kekuatan dalam menahan beban yang lebih berat. Jembatan
tersebut menggunakan pondasi tiang pancang mini pile dengan panjang 6 meter. Mini pile
system adalah suatu metode pemancangan pondasi tiang dengan menggunakan
mekanisme Indirect Hydraulic Jacking Technology, dimana sistem ini telah mendapatkan
hak paten dari United States, United Kingdom dan New Zealand.

Tiang pancang ini dihitung berdasarkan data sondir yang diperoleh di lapangan,
perhitungannya menggunakan tiga metode, yaitu: Metode Converse — Labarre Formula
(AASHO), Metode Los Angeles Group, Metode Seiler-Keeny,

Dari ketiga metode tersebut yang paling kuat menggunakan metode Converse-
labarre Formula (AASHO) didapatkan hasil untuk daya dukung kelompok tiang sebesar
= 121,199 dan daya dukung setiap tiang dalam kapasitas kelompok di dapatkan hasil
13,466 ton. Jadi berdasarkan hasil tersebut di dapatkan daya dukung tiang yang lebih kuat
sehingga lebih tepat di gunakan untuk tanah yang bersifat ekspansif dan di lewati

kendaraan dengan tonase atau beban yang berat.

Kata kunci : Pondasi, mini pile, Metode Converse-Labarre Formula (AASHAO)
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Abstract

By:

Dika Indra Nugraha 1), Fajar Langga Prasetiyol), Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT2), Ir. H.
Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D2)

Bridges play an important role in daily activities, so there needs to be special
attention to their development and maintenance. On the Gadu, Tayu, Pati bridges, the
stone pair foundation was still used, on the foundation it had less strength if it was passed
by a large vehicle in a long period of time, it was necessary to widen the bridge using the
type of pile foundation that has the strength heavier. The bridge uses a mini pile pile
foundation with a length of 6 meters. Mini pile system is a method of pile foundation
erection using the Indirect Hydraulic Jacking Technology mechanism, where this system
has been granted patents from the United States, United Kingdom and New Zealand.

This pile is calculated based on sondir data obtained in the field, the calculation
uses three methods, namely: Converse - Labarre Formula (AASHO) Method, Los Angeles
Group Method, Seiler-Keeny Method.

Of the three methods that are the most powerful using the Converse Labarre
Formula (AASHO) method, the results for the pile group carrying capacity is = 121,199
and the carrying capacity of each pole in the group capacity is 13,466 tons. So based on
these results get a stronger bearing capacity so that it is more appropriate to use for

expansive soils and bypassing vehicles with heavy tonnage or load.

Keywords: Foundation, mini pile, Converse-Labarre Formula (AASHO) method
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Assalamu’alaikum Wr. Whb.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-
Nya sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik tentang ”
Perhitungan Tiang Pancang Menggunakan Metode Los Angeles, Metode Konvese
Labbare, Metode Sailer Keeny (Pada Proyek Pelebaran Jembatan Gadu, Tayu, Pati).

Penyelesaian laporan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Program Studi
Strata 1 (S1) di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.

Laporan Tugas Akhir ini semata-mata tidak terlepas dari bantuan berbagai
pihak yang sangat membantu. Untuk itu tiada kata-kata yang lebih tepat selain
ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. H Djoko Susilo Adhy, MT. selaku Dosen Pembimbing | Tugas
Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan
bimbingan kepada kami dengan penuh kesabaran dan memberikan dorongan
semangat untuk kami serta memberikan kritik dan saran mengenai laporan
tugas akhir.

2. Bapak Ir. H Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Il
Tugas Akhir, dan selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung meluangkan waktu dan tenaga untuk
memberikan bimbingan kepada kami dengan penuh kesabaran dan
memberikan dorongan semangat untuk kami serta memberikan kritik dan
saran mengenai laporan tugas akhir.

3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Bisadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan
pengalaman yang kami miliki, dalam Tugas Akhir ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dari pembaca sangat kami harapkan demi

hasil yang lebih baik dan semoga Tugas Akhir ini memenuhi syarat untuk



menyelesaikan program Strata 1 (S1) Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang, Agustus2018

Dika Indra Nugraha Fajar Langga Prasetiyo
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Rektor Universitas  Islam Sultan Agung  (UNISSULA) Semarang  perihal
penunjukan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing I :

1. Nama : Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT
Jabatan Akademik : Kepala Lab Mekanika Tanah
Jabatan : Dosen Pembimbing I

2. Nama : Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT.,Ph.D.
Jabatan Akademik : Dekan
Jabatan : Dosen Pembimbing I1

Dengan ini  menyatakan bahwa  mahasiswa yang  tersebut dibawah  ini telah
menyelesaikan bimbingan Tugas Akhir / Skripsi

Nama : Dika Indra Nugraha Nama : Fajar Langga Prasetiyo

NIM  :30.2014.03.738 NIM  :30.2014.03.766
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Demikian Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir ini dibuat untuk diketahui dan
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Ir. H. Djoko Susislo Adhy, MT.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Tekni SULA
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Dika Indra Nugraha

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu
mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu
tidak mengetahui”’(Al-Baqgarah: 216)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik.” (HR.

Thabrani)

Fajar Langga Prasetiyo
il din e il

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)
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Orang tua saya tercinta, Ibu Sri Kartinah dan Bapak Budi Utomo yang selalu memberi
semangat serta saran yang berguna dan selalu memberi dukungan baik berupa materiil
maupun moril.

Kakak saya Febrian Budi Nugrohotomo, yang selalu memberikan semangat selama
mengerjakan Tugas Akhir.

Ir. H. Djoko Susilo Adhy, MT dosen pembimbing yang tidak pernah
lelah  memberikan ilmunya serta memberikan arahan semangat dan dorongan untuk
menyelesaikan Tugas AKhir ini.

Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT.,Ph.D dosen pembimbing yang tidak pernah
lelah  memberikan ilmunya serta memberikan arahan semangat dan dorongan untuk
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Dosen-dosen Program Studi Teknik Sipil Unissula yang telah membagikan ilmunya.
Fajar Langga Prasetiyo (Partner TA) yang selama ini berjuang bersama
menyelesaikan Tugas Akhir.

Sahabat-sahabat saya Afiq, Bayu, Dirga, Viky, Yudi, Edo, Ardian, Najib, Akbar,
Galang, Wira, Fahreza yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam
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Serta Mila Rosanti dan teman-teman Teknik Sipil angkatan 2014 yang tidak bisa
disebutkan satu — persatu.
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