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ABSTRAK 

 

Struktur bangunan gedung Tower Balai Kota Yogyakarta direncanakan sebagai 

suatu struktur gedung beton bertulang yang terdiri atas 8 lantai. Struktur pemikul 

beban terdiri dari Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus. Struktur direncanakan 

terhadap beban gempa sesuai dengan SNI 1726:2019 (Standar Perencanaan 

Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung), yang didasarkan pada 

gempa rencana dengan periode ulang 2.500 tahun. Analisis beban gempa 

menggunakan metode spektrum respon berdasarkan Tata Cara Perencanaan 

Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI- 

726:2012 dan SNI 1726:2019). Studi ini bertujuan untuk melakukan perbandingan 

antara kedua tata cara tersebut ditinjau dari perubahan gaya geser dasar seismik 

serta pemeriksaan terhadap kinerja struktur gedung ditinjau dari simpangan 

antartingkat yang terjadi. Hasil analisis dinamis yang diperoleh menggunakan 

program ETABS v.19.0.0 menunjukkan terjadi peningkatan gaya geser dasar 

seismik sebesar 13,35%, dalam arah X maupun dalam arah Y. Hasil analisis statik 

ekivalen SNI 2019 menghasilkan kenaikan gaya geser dasar seismik sebesar 

33,38% dikedua arah, dibandingkan hasil SNI 2012. Ditinjau dari syarat simpangan 

antartingkat, struktur gedung tersebut tidak melebihi ketentuan, baik menurut SNI 

2012 maupun SNI 2019.  

 

Kata kunci: beban gempa, gaya dalam, gaya geser dasar seismik, periode ulang 
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